Cat. No. 63-743 


Reloj Ultra-delgado Jumbo LCD 


Su reloj ultra-delgado Jumbo LCD comblna un 
diseno simple y avanzada tecnologia. Los gran- 
des digitos del reloj facllitan su lectura desde el 
otro lado de su habitacibn. Listed podra Instalar 
este reloj sobre un muro o sostenerlo sobre su 
soporte Integrado. 

INSTALACION/REEMPLAZO 
DE LA BATERIA 

Su reloj es energizado a traves de una bateria tlpo 
AAA (no provista). Para obtener el mejor rendl- 
mlento de la bateria, le sugerimos Instalar una 
bateria alcalina Radio Shack Cat. No. 23-555. 

Siga estos pasos para instalar o reemplazar la 
bateria. 

1 . Extraiga la cubierta del compartimento para la 
bateria ejerciendo presion sobre su pestillo y 
sosteniendolo hacia la direccion que sehala la 
flecha y despues levantela. 


2. Si es necesario, extraiga y deseche la bateria 
agotada. 


Precauciones; 

• Deseche con prontitud y apropiadamente, las 
baterias agotadas. 

• Nunca deje las baterias agotadas o debiles en 
el interior de el reloj. Las baterias pudieran fil- 
trar sus compuestos quimicos y corroer o 
dahar los circuitos electronicos. 

• Si usted ha planeado no utilizar su reloj du- 
rante el transcurso de un mes o mas, extraiga 
las baterias para protegerlo contra la posibili- 
dad de las filtraciones provenientes de las 
mismas. 

3. Inserts una bateria nueva tlpo AAA en el 
compartimento como lo indican los simbolos 
de polaridad (-r y -) marcados en el interior. 
Los digitos 12:00 aparecen y el simbolo : 
destella en la pantalla. 


Cuidado: Use solamente una bateria del tlpo 
y tamaho requerido. 

4. Reinstale la cubierta. 

Si el reloj no funciona apropiadamente, reemplace 
la bateria. 
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AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA 

Use los botones MODE y SET, ubicados en la 
parte posterior del reloj, para ajustar la fecha y la 
hora del dia; asi como para seleccionar el formate 
que debera ser reflejado en la pantalla. 


1. Oprima dos veces el boton SET. El mes 
aparece en el lado izquierdo de la pantalla. 

2. Oprima repetidamente el boton MODE para 
establecer el mes en curso. Si usted oprime y 
mantiene oprimido el boton MODE, el mes 
avanzara continuamente. 

3. Oprima el boton SET. La fecha aparece en el 
lado izquierdo de la pantalla. 

4. Oprima repetidamente el boton MODE para 
establecer la fecha actual. Si usted oprime y 
mantiene oprimido el boton MODE, la fecha 
avanzara continuamente. 

5. Oprima el boton SET. La hora y la letra A o P 
aparece en la pantalla y el simbolo : destella. 

Nota: Su reloj usa el formate de 12 horas. La 
letra A aparece cuando sea una hora antes 
meridiano o la letra P para identificar una hora 
pasado meridiano. 

6. Oprima repetidamente el boton MODE para 
establecer la hora actual. Si usted oprime y 
mantiene oprimido el boton MODE, la hora 
avanza continuamente. 

7. Oprima el boton SET. El simbolo : destella y 
el numero de minutes aparece en la pantalla. 


8. Oprima repetidamente el boton MODE para 
establecer el numero de minutes. Si usted 
oprime y mantiene oprimido el boton MODE, 
los minutes avanzan continuamente. 

9. Oprima el boton SET. El reloj refleja en la 
pantalla la hora actual. 

10. Oprima MODE. El simbolo : destella en la 
pantalla y el reloj esta en funcionamiento. 

CONSULTA DE LA FECHA 
Y LA HORA 

La pantalla normalmente refleja la hora actual 
(horas y minutes). 

Para reflejar la fecha (mes y dia) durante un lapse 
de 2 segundos, oprima el boton MODE una vez. 

Para lograr que el reloj refleje alternadamente la 
fecha y la hora, cada 2 segundos, oprima el boton 
SET una vez. Para reflejar la hora (horas y mi- 
nutes) nuevamente, oprima el boton MODE dos 
veces. 

CONSULTA/RETROCESO 
DE LOS SEGUNDOS 

Para reflejar los segundos en la pantalla, oprima 
el boton MODE dos veces mientras la pantalla 
refleja la hora. 


Para reflejar la hora, nuevamente, oprima 
nuevamente el boton MODE. 



Para retroceder el conteo de los segundos hacia 
00, refleje en la pantalla los segundos y despues 
opima el botdn SET. 


Oprima el botdn MODE una vez para reflejar 
nuevamente la hora. 

Nota; Listed podra usar un reloj de pulso con un 
segundero o cualquier otra referenda a tomar 
para establecer la hora con los segundos exactos. 
Cuando el dispositive que se use como referenda 
para ajustar la hora llegue al principle de un mi- 
nute, refleje en la pantalla los segundos y enton- 
ces retroceda los segundos a 00. SI el reloj refleja 
mas de 30 segundos al memento de haber 
oprimido el botdn SET, el reloj avanza 1 mlnuto. 

INSTALACION DEL RELOJ 

Listed podra usar el soporte Integrado en la parte 
posterior del reloj para poderlo observar con fa- 
cllldad. SImplemente levante el soporte hacia el 
lado opuesto al reloj y coldquelo sobre una super- 
flcle plana. 


Para Instalar el reloj directamente sobre la pared, 
sera necesarlo Instalar dos tornlllos (no provfstos) 
cuyas cabezas puedan ser Insertadas en las 
ranuras de la parte posterior del reloj. 


1 . Marque las posiclones para los tornlllos a una 
distancia de 9.04 ems de separacldn de cada 
uno. 


2. En ambas ubicaclones, haga una perforacldn 
un poco mas pequeha que el diametro de los 
tornlllos. 

Cuidado: Extreme sus precauclones y evfte 
perforar cualquier objeto detras de la superfl- 
cle. 

3. Inserte los tornlllos en la pared, permitlendo 
que las cabezas sobresalgan 3 mm del nivel 
de la superficle de la pared. 


4. Alinie las ranuras de la parte posterior del 
reloj con las cabezas de los tornlllos en la 
pared, ejerza preslon, suavemente sobre el 
reloj, y deslicelo hacia abajo. 



CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


ESPECIFICACIONES 


Para disfrutar mas de su reloj Radio Shack Jumbo 

LCD durante mucho tiempo: 

• Mantenga el reloj seco. Si se Negara a mojar, 
sequelo inmediatamente. 

• Use y mantenga el reloj bajo condiciones 
normaies de temperature. 

• Manipule el reloj con mucho cuidado. No lo 
deje caer al piso. 

• Mantenga el reloj alejado del polvo y las gra- 


• Limpie el reloj con un trapo hiimedo para 
mantenerlo con aspecto de nuevo. 

Modificar o alterar los componentes internes del 
reloj pudiera resultar en un mal funcionamiento 
del mismo y ademas pudiera invalidar su garantia. 
Si su reloj no esta funcionando como debiera, 
llevelo a una tienda Radio Shack de la localidad, 
para obtener ayuda. 


Energia requerida DC 1 .5V 

1 bateria tipo AAA 
(Cat. No. 23-555) 

Vida de la bateria Aprox. 1 aho 

Exactitud del reloj ±0.67 seg/dia 

Dimensiones 8.25 x 1 3.97 x 1 .58 cms 

Peso 112 gms 

Las especificaciones son para nuestros modelos 
tipicos, las unidades individuales pudieran tener 
variaciones. Estas especificaciones estan sujetas 
a Cambios y mejoramientos, sin previo aviso. 



